
 

                                                                          

                                                                      

 

 

                                                                             

 

 

 
 

        ТЕХНІЧНИЙ      ПАСПОРТ 

                              

                                ІБ-C 

                             ІБ-НТ                                                                                                                                                                                            

   ІБ-ВНТ 

 

                                          150          200 
                               250   300 

                                          350                500 

                                                       800                1000                            

                                  1500         2000 

 

                              

                  

 

 
НЕРЖАВІЮЧІ БОЙЛЕРА 

 
 

 



 

Дякуємо за вибір нашої продукції 
 

Енергозбереження це актуальність яку вимагає теперішній час 
Альтернативний вибір це запорука енергозбереження. 

Альтернативні джерела енергії являються тільки джерелом вироблення теплової 
енергії,  яка потребує енергозбереження, посудини для зберігання гарячої води. Компанія 
Теплосфера виготовляє такі баки непрямого нагріву, які використовуються в системах 
опалення і гарячого водопостачання. Моделі ІБ-НТ використовуються при роботі сонячних 
колекторів і теплових насосів. Модель ІБ-ВНТ призначена для роботи сонячних колекторів, 
теплових насосів, твердопаливних, електричних та газових котлів. Для потреб підігрівання 
води електрикою в конструкції баку передбачений 1 1/2 патрубок під  тен. Для ефективного 
енергозбереження, для чого і призначений бак, використовується якісний утеплювач ППУ. 
Для ефектного  зовнішнього вигляду використовується якісний шкірзам. Бак виготовлений із 
високоякісної харчової нержавіючої стамі марки AISO 304. Для чистки баку з середини 
передбачений фланець. Теплообмінники виготовленні з нержавіючої сталі, що впливає на 
довший термін їхнього використання, як з середини так і з зовні.   

Товщина стінки бака 2-3 мм, теплоізоляція з еластичного  ППУ 60мм високої плотності. 
Можливий варіант теплоізоляції з жорсткого ППУ.  Обшивка виготовлена із якісної штучної 

шкіри. Виготовлення баків може бути як з чорного так і нержавіючого металу. Обєми 

баків 150-2000л і більше. Під побажання замовника можливі різні варіанти виконання 
баків. 

Водонагрівач непрямого накопичувального типу призначений для нагріву холодної 
води, що надходить з водогону. Він застосовується в побутових цілях. Установка і 

перший запуск водонагрівача повинні проводитися кваліфікованим фахівцем, який несе 
відповідальність за правильність установки і має дати рекомендації з використання 

водонагрівача. 
 Водонагрівачі  комплектуватися верхніми і нижніми змійовиками. 

         При підключенні повинні бути дотримані чинні стандарти, норми і правила.   

Водонагрівачі  Teplosfera  виготовляються у вертикальному виконанні та призначені для 
напольного монтажу.                                                         

 

  

          
                                 

Маркування Водонаврівачів(бойлерів) 

 
ІБ-ВНТ-1000 

                Об’єм бойлера 

                С-серія стандарт                 
                НТ- серія із нижнім нержавіючим теплообмінником 

                ВНТ- серія із верхнім і нижнім нержавіючими теплообмінниками 
                           Бойлер нержавіючий 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



Технічні характеристики  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Од 

Teplosfera 

ІБ-

С 

200 

ІБ-

НТ 

200 

ІБ-

ВНТ 

200 

ІБ-

С 

300 

ІБ-

НТ 

300 

ІБ-

ВНТ 

300 

ІБ-

С 

400 

ІБ-

НТ 

400 

ІБ-

ВНТ 

400 

ІБ-

С 

500 

ІБ-

НТ 

500 

ІБ-

ВНТ 

500 

Об’єм води л 200 200 200 300 300 300 400 400 400 500 500 500 

Тиск холодної води, 

максимальний 
бар 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Площа нижнього 

теплообмінника 
м2 

- 0.86 0.86 - 1,15 1,15 -   - 1.85 1.85 

Об’єм нижнього 

теплообмінника  
л - 3.76 3.76 - 5,6 5,6 -   - 12.1 12.1 

Площа верхнього 

теплообмінника 
м2 - - 0.35 - - 0,89 - -  - - 1.14 

Об’єм верхнього 

теплообмінника  
л - - 1.67 - - 4,3 - -  - - 7.5 

Вага бойлера без 

води 
кг 52 58 63 63   69 75 85 106 128 142 

Підключення 

9 G 3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

   1” В 1” В 1” В 

11 G 3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

3/4” 
В 

   1” В 1” В 1” В 

5 G - 
3/4” 

В 

3/4” 
В 

- 
3/4” 

В 
3/4” 

В 
-   - 1” В 1” В 

6 G - 
3/4” 

В 

3/4” 
В 

- 
3/4” 

В 
3/4” 

В 
-   - 1” В 1” В 

2 G - - 
3/4” 

В 
- - 

3/4” 
В 

- -  - - 1” В 

3 G - - 
3/4” 

В 
- - 

3/4” 
В 

- -  - - 1” В 



Модель Од 

Teplosfera 

ІБ-С 

800 

ІБ-НТ 

800 

ІБ-

ВНТ 

800 

ІБ-С 

1000 

ІБ-НТ 

1000 

ІБ-

ВНТ 

1000 

ІБ-С 

1500 

ІБ-НТ 

1500 

ІБ-

ВНТ 

1500 

ІБ-НТ 

2000 

ІБ-ВНТ 

2000 

Об’єм води л 800 800 800 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 

Тиск холодної води, 

максимальний 
бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Площа нижнього 

теплообмінника 
м2 

- 2.08 2.08 - 2.95 2.95 - 2,95 2,95 * * 

Об’єм нижнього 

теплообмінника  
л - 13.7 13.7 - 19.4 19.4 - 19,4 19,4 * * 

Площа верхнього 

теплообмінника 
м2 - - 1.22 - - 2.08 - - 2,08 - * 

Об’єм верхнього 

теплообмінника  
л - - 8 - - 13.7 - - 13,7 - * 

Вага бойлера без 

води 
кг 144 168 183 155 190 215 202 236 260   

Підключення 

9 G 
1 

1/2” 
В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 1/2” 
В 

11 G 
1 

1/2” 
В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 
1/2” 

В 

1 1/2” 
В 

5 G - 1” В 1” В - 1” В 1” В - 1” В 1” В 1” В 1” В 

6 
G 

- 1” В 1” В - 1” В 1” В - 1” В 1” В 1” В 1” В 

2 
G 

- - 1” В - - 1” В - - 1” В - 1” В 

3 
G 

- - 1” В - - 1” В - - 1” В - 1” В 

Примітка: З – зовнішня, В – внутрішня різьба 

*– Потужність теплообмінника під замовлення 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Патрубок термометра 

2. Вхід верхнього теплообмінника 

3. Вихід верхнього теплообмінника 

4. Додатковий вхід 

5. Вхід нижнього теплообмінника 

6. Вихід нижнього теплообмінника 

7. Фланець 

8. Патрубки датчиків температури 

9. Вхід холодної води 

10. Розцеркуляція 

11. Вихід холодної води 

 

 

 



  Габаритні розміра 

Модель 

ІБ-

НТ 

200 

ІБ-

ВНТ 

200 

ІБ-

С 

300 

ІБ-

НТ 

300 

ІБ-

ВНТ 

300 

ІБ-

С 

350 

ІБ-НТ 

350 

ІБ-ВНТ 

350 

ІБ-С 

500 

ІБ-НТ 

500 

ІБ-ВНТ 

500 

Розміри 

А мм 230 230 230 230 230 230 230 230 280 280 280 

В мм 285 285 - 285 285 285 285 285 - 335 335 

С мм 750 750 870 870 870 1000 1000 1000 1050 1050 1050 

D мм 570 570 660 660 660 660 660 660 760 760 760 

E мм - 765 - - 920 - - 1225 - - 1100 

J мм - 160 - - 250 - - 500 - - 500 

H мм 1520 1520 1630 1630 1630 1800 1800 1800 1900 1900 1900 

I мм 390 390 - 490 490 - 530 530 - 630 630 

G мм 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

M мм 610 610 700 700 700 700 700 700 800 800 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

ІБ-

С  

800 

ІБ-

НТ 

800 

ІБ-

ВНТ 

800 

ІБ-

С 

1000 

ІБ-

НТ 

1000 

ІБ-

ВНТ 

1000 

ІБ-С 

1500 

ІБ-НТ 

1500 

ІБ-

ВНТ 

1500 

ІБ-НТ 

2000 

ІБ-

ВНТ 

2000 

Розміри 

А мм 365 365 365 400 400 400 420 420 420 420 420 

В мм - 380 380 450 450 450 - 500 500 * * 

С мм 1050 1050 1050 1100 1100 1100 1200 1200 1200 * * 

D мм 910 910 910 1010 1010 1010 1160 1160 1160 1360 1360 

E мм - - 1100 - - 1200 - - 1250 - * 

J мм - - 500 - - 520 - - 520 - * 

H мм 2030 2030 2030 2090 2090 2090 2185 2185 2185 2255 2255 

I мм - 630 630 - 730 730 - 720 720 * * 

G мм 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

M мм 950 950 950 1050 1050 1050 1200 1200 1200 1400 1400 



Монтаж водонагрівача 

 Водонагрівачі Teplosfera монтуються на  підлозі приміщення. 

При виборі місця монтажу слід враховувати  його габарити, необхідні підключення, а 

також місце для подальшого обслуговування.  

 Водонагрівач повинен бути захищений від потрапляння вологи на його поверхню. 

Поверхня, на яку встановлюється водонагрівач має бути достатньо міцною та 

горизонтальною. Після зняття водонагрівача з піддона він має бути вирівняний 

вертикально за допомогою ніжок, що входять в його комплектацію або додаткових 

пристроїв.  

 

Підключення до водопроводу 

Для підключення водонагрівача до водопроводу  слід використовувати труби 

відповідного діаметру. Якщо тиск води у водопроводі малий, то для зменшення втрати 

тиску можна застосовувати трубопроводи більшого діаметру. Трубопроводи повинні бути 
сертифіковані та витримувати теплове навантаження і тиск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На лінії подачі сантехнічної води до водонагрівача мають бути встановлені наступні 
пристрої (див. схему монтажу на мал.): 

- Запірний вентиль; 

- Редуктор тиску з манометром, налаштований на 4 бар; 

- Зворотній клапан для захисту водонагрівача від спорожнення; 

- Запобіжний клапан, налаштований на тиск не вище заявленого номінального тиску 

водонагрівача. 

- Мембранний розширювальний бак для сантехнічної води, відповідний за об’ємом і 

робочими параметрами; 

- Кран для зливу води, з’єднаний з каналізацією. Використовується для спуску води із 

водонагрівача. 



 

Підключення  до  альтернативних джерел теплопостачання 

 Водонагрівач, в залежності від моделі, можливо під’єднати до одного або декількох 

альтернативних джерел теплопостачання. 

 При підключенні високотемпературного теплоносія слід врахувати: максимально 

дозволена температура 85 °С. 

 Принципові схеми з одним та двома теплообмінниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 Після встановлення водонагрівача відкрийте відсічні крани на вході холодної води 

та виході гарячої під водонагрівачем. Потім відкрийте кран гарячої води на змішувачі. 

Коли водонагрівач заповниться водою, з крана змішувача потече вода. Закрийте кран 

гарячої води на змішувачі та перевірте герметичність трубопроводів. 

Захист від корозії. 

 Бак водонагрівача виготовлений з емальованої сталі. Для захисту матеріалу баку 

від корозії в водонагрівачах встановлено магнієвий анод. В процесі експлуатації 

магнієвий анод руйнується. Якщо магнієвий анод має залишок менше 50% то він 

потребує заміни. Час служби аноду залежить від параметрів води: жорсткості, 

температури, складу домішок в воді. Візуально стан магнієвого аноду можна 

проконтролювати після зняття фланця. Рекомендується перевіряти стан аноду не рідше 

одного разу на рік. 

 

 

 

 

 



Технічне обслуговування 

Технічне обслуговування має право проводити тільки спеціаліст 

Авторизованого Сервісного центру 

Водонагрівач щонайменше раз на рік, незалежно від частоти використання, потребує 

проведення технічного обслуговування (далі ТО). 

Послідовність операцій при проведенні ТО: 

- Перекрити вхід холодної води за допомогою крану під водонагрівачем. 

- Зачекати доки вода в приладі охолоне або злити її. 

- Злити воду з нагрівача. Для злиття води використовуйте патрубок зливу та злив в 

каналізацію. Кран гарячої води на змішувачі повинен бути відкритий під час зливу. 

- Зніміть захисну кришку водонагрівача. 

- Відкрутіть гвинти та зніміть фланець з водонагрівача. 

- Злийте осад з баку. 

- Перевірте стан запобіжного клапану, при необхідності його зняти та прочистити 

механічним способом або спеціальним розчином 

- Перевірте стан магнієвого аноду. При потребі замініть його. 

- Зібрати водонагрівач в протилежній послідовності. Заповнити його водою. 

- Пересвідчитись, що нема слідів підтікання води.  

- Зробити відмітку в гарантійних документах про проведення технічного 

обслуговування. 

Частота проведення ТО залежить від якості водопровідної води, інтенсивності 

використання водонагрівача та температури на яку відрегульований водонагрівач.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
Умови зберігання та транспортування. 

 
 Транспортування водонагрівачів допускається всіма видами  транспорту з 

дотриманням вимог по запобіганню ударів та інших суттєвих механічних впливів. До 

початку експлуатації баку рекомендується зберігати його в упаковці виробника в сухому 
приміщенні з вологістю повітря не більше, ніж 70%. Бойлера із теплообмінниками та 

внутрішніми додатковими ємностями повинні транспортуватись тільки у вертикальному 
положенні. 

  
                                                         

 
 

Гарантійні зобов’язання 

 
  Виробник гарантує відповідність товару вимогам, зазначених у нормативних 

документах за вимоги дотримання споживачем правил експлуатації зазначених в 

експлуатаційних документах. 
 Гарантійний термін зберігання товару 1 рік. 

            Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення
 товару до дати визначеної виробником. Гарантійні зобов’язання виробника не 

діють у разі, якщо продавець продав споживачеві товар , гарантійний термін зберігання 
якого вже минув. 

 Гарантійний термін експлуатації водонагрівача 3 років. 
  Гарантійний термін експлуатації баку обчислюється від дати продажу. 

Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право у разі виявлення 
недоліків на заміну товару згідно з вимогами Закону України  «Про захист прав 

споживачів». 
 Якщо протягом гарантійного терміну експлуатації прилад експлуатувався з 

порушенням правил експлуатації або споживач не виконував рекомендації організації, 
яка виконала монтаж, гарантійні  зобов’язання  виробника не діють.. 

 

                              Умови надання гарантії 
 

  При покупці водонагрівача вимагайте правильного заповнення гарантійних  
документів, перевірте зовнішнім оглядом цілісність його елементів та  комплектність. 

Гарантійні документи дійсні тільки в оригіналі з відміткою про дату та місце продажу, 
підписом продавця та штампом торгуючої організації. При відсутності в гарантійному 

талоні дати продажу гарантійний термін експлуатації обчислюється від дати випуску 
виробу.  

 
Заміна водонагрівача протягом гарантійного терміну не проводиться у випадках : 

                        недотримання правил зберігання, транспортування, монтажу та 
експлуатації приладу ; 

                        механічних пошкоджень приладу ; 
                        внесення технічних змін у прилад ; 

                        використання приладу не за призначенням. 
   

 
 

 
 
 

 
 

 



Свідоцтво про приймання готового обладнання та проведені  перевірки і 

випробування. 
  

  Складається керівником складального – товарного цеху про проведені  перевірки і 
випробування.            

 Після закінчення зварних робіт проведено перевірку обладнання  зовнішнім  оглядом на 

предмет відсутності пошкоджень та деформації обладнання, перевірено  якість 
виготовлення нероз’ємних з’єднань деталей. Поверхневих і внутрішніх пошкоджень ( 

дефектів ) не виявлено. Внутрішня частина баку очищена від окалини та забруднень 
шляхом видування їх тиском повітря. 

 Обладнання  випробуване на міцність та герметичність методом пневматичного 
випробовування відносним тиском 450 кПа на протязі 30 хв. Після промазування  всіх 

нероз’ємних та роз’ємних  з’єднань мильним розчином. Порушень  цілісності баку не 
виявлено. Після проведених вище описаних випробувань обладнання з зовні  покрите  

лакофарбовим покриттям , виконано його теплоізоляцію та упаковку. 
 Бак водонагрівача ______________ серійний номер _______________  

виготовлений _____________  вважати таким, що пройшов всі необхідні випробування 
на  

виробництві та допущений до реалізації ( експлуатації ) . 
 

 Керівник цеху                                          __________________ 
                       

Нотатки 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



 

 

                                                                                   Гарантійний талон. 
 

Тип, модель 
обладнання______________________________________________________________ 
 

Серійний номер 
________________________________________________________________________ 

 
 Продавець_______________________________________________________________ 
                                                                                  (назва організації) 

________________________________________________________________________ 
                                                                         (адреса, номер телефону) 

 
Дата вигоиовлення:_____________________ 20___ р. 
 

 
Дата відгрузки: _____________________ 20___ р. 

 
 
Дата продажу:_________________________________________  М.П 

 
 

 
________________________________________________________________________ 

                                                                   (П.І.Б. продавця, підпис) 
 
 

Покупець________________________________________________________________ 
                                                                                (прізвище, ім‘я) 

 
 
________________________________________________________________________ 

                                                                        (адреса, номер телефону) 
 

 
     Цим підтверджую отримання комплектності упакованого обладнання, придатного  
 

для  використання, а також підтверджую згоду з гарантійними умовами 
 

 
 
                                                                                                                                        

__________________________                                                               
                                                                            (підпис покупця) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
Акт проведення гарантійного ремонту             

 

  
 

      Бойлер нержавіючий «TEPLOSFERA» модель: _____________________________________ 
 
      Заводський номер__________________________ Дата Виготовлення _________________ 

 
      Продавець__________________________________________________________________ 

 
      Юридична адреса продавця___________________________________________________ 
 

      Дата продажу_____________________________________ 
 

      ПІБ продавця ________________________________  Підпис_________________________ 
 
 

            МП 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Акт проведення гарантійного ремонту             
 

  
 

      Бойлер нержавіючий «TEPLOSFERA» модель: _____________________________________ 

 
      Заводський номер__________________________ Дата Виготовлення _________________ 

 
      Продавець__________________________________________________________________ 
 

      Юридична адреса продавця___________________________________________________ 
 

      Дата продажу_____________________________________ 
 
      ПІБ продавця ________________________________  Підпис_________________________ 

 
            МП 

 
 
 

  



Виріб встановлено за адресою: ______________________________________________ 

 
Власник (ПІБ) _____________________________________________________________ 

 
Телефон Власника: ________________________________________________________ 
 

Причина несправності: _____________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Виконані роботи: __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Сервісний центр: __________________________________________________________ 
 

Адреса сервісного центру: __________________________________________________ 
 

Майстер (ПІБ) _______________________________ телефон ______________________ 
 
Гарантійний ремонт відбувся. 

Сторони претензій одна до одної  не мають, що підтверджують підписами: 
 

  Підпис      Підпис   
  Власника ________________      Майстра __________________ 
 

 

 
 
Виріб встановлено за адресою: ________________________________ 

 
Власник (ПІБ) _____________________________________________________________ 

 
Телефон Власника: ________________________________________________________ 
 

Причина несправності: _____________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Виконані роботи: __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Сервісний центр: __________________________________________________________ 
 

Адреса сервісного центру: __________________________________________________ 
 

Майстер (ПІБ) _______________________________ телефон ______________________ 
 
Гарантійний ремонт відбувся. 

Сторони претензій одна до одної  не мають, що підтверджують підписами: 
 

  Підпис      Підпис   
  Власника ________________      Майстра __________________ 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ТзОВ «Теплосфера Україна» 

Львівська обл., м. Новий Розділ 

Прт.Шевченка, 4 
Тел..:(03261)3-111-3 

 (067)840-94-94 
Ел.адреса: teplosfera_ukr@ukr.net 

www.teplosfera.com.ua 

 
 


